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l. lntroduction

Les déchets radioactifs tritiés présentent la particularité d'être contaminés par un radioélément qui
peut migrer aisément à travers les barrières qui servent usuellement à confiner la radioactivité, en
particulier les barrières en matériaux cimentaires. Les concepts de stockage de surface qui reposent
sur des barrières en béton sont mal adaptés au confinement du trit¡um. De plus le tritium se combine à
I'oxygène pour former de I'eau tritiée ou bien peut s'incorporer dans des molécules organiques en
substitution de I'hydrogène, ce qui facilite sa dispersion dans l'environnement.

Le tritium a une période radioactive de 12,3 ans qui rend cependant possible une gestion par
décroissance, à condition de pouvoir gérer cette dêcroissance sur plusieurs dizaines d'années. La

solution retenue en France pour la gestion des déchets tr¡t¡és qui ne peuvent être pris en charge dans
les stockages actuellement en exploitation est donc un entreposage de plusieurs dizaines d'années.
Des entreposages existent déjà, en particulier sur le centre CEA de Valduc pour les déchets produits
dans le cadre du développement de la force de dissuasion. Un entreposage doit également être
construit à Cadarache ; il permettra de répondre aux besoins de I'installat¡on ITER et une extension
permettra également d'y accueillir des déchets produits en dehors du secteur électronucléaire.

Les entreposages sont conçus pour des déchets sous forme solide. Or le tr¡tium est souvent utilisé
sous forme liquide, dans des solvants ou des produits aqueux, ou encore sous forme gazeuse. La
gestion des déchets tritiés produits en dehors du secteur électronucléaire, et plus particulièrement les
déchets liquides et gazeux, a fait l'objet d'études dans le cadre du Plan National de Cestion des
Matières et Déchets Radioactifs 2010-2012. Le PNCMDR 2013-2015 prescrit de prolonger ces études
selon les deux axes suivants :

En ce qui concerne les déchets tritiés gazeux, L'ANDRA doit remettre aux ministres chargés de
l'ênergie, de la sûreté nucléaire et de la défense, pour le 3l décembre 2013, un rapport présentant
les conditions de stabilisat¡on des déchets tritiés gazeux présentant des risques de bris et
l"inventaire des déchets gazeux compatibles avec la démonstration de sûreté du centre de
stockage de I'Aube et des propositions de modalités de prise en charge de ces déchets..
Pour les dêchets tritiés liquides issus des pet¡ts producteurs, l'Andra doit poursuivre les études
préliminaires menées pour le traitement de ces déchets et en présenter un état d'avancement avant
le 3l décembre 2013. En particulier, l'Andra doit prêciser I'inventaire des déchets susceptibles
d'être traités dans chacune des filières identifiées selon les caractéristiques physico-chimiques et
radiologiques de ces dêchets et de leur mode de conditionnement ; AREVA, le CEA et SOCODEI

doivent vérifier les possibilités de prise en compte de ces déchets en identifiant les autorisat¡ons
spécifiques à obtenir le cas êchéant.

Le présent rapport répond à ces deux prescriptions

2. Les déchets tr¡t¡és gazeux

2.1 lnventaire

Les inventa¡res suivants ne prennent pas en compte les objets trit¡és de la Défense nationale, dont la
nature physique est souvent incertaine. Un ¡nventaire spécifique est en cours de réalisation.

L'inventaire des déchets tritiés gazeuxr fait apparaître que les déchets tritiés gazeux< sont
principalement composés d'ampoules en verre de gaz tritié d'une longueur de quelques millimètres
(sources tr¡tium gaz, ampoules radio-luminescentes, parasurtenseurs). L'origine de ces déchets est
I'utilisation des propriétês radio-luminescentes du tritium (ampoules dans les goniomètres, source
gazeuse...) et son potentiel d'ionisation (parasurtenseurs). Ce sont des déchets tritiés purs.

rPrésentation faite en groupe detravail PNGMDR le l2 avril 2012
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